BYGGINGARLYSING:

FJOLBYLISHUS MED 6 iBUDUM:

- 1 herbergja ibud, 2 stk.

- 2 herbergja ibud, 1 stk.

- 3 herbergja ibud, 2 stk.

- 4 herbergja ibud, 1 stk. STARDIR:

STADGREINIR: Bruttéflatarmal 1.heedar: 244,7 m2

Fjolbylishusid er tveer heedir. Bruttoflatarmal 2.haedar: 249,1 m2
Heildarstaerd huss brutté: 493,8 m2
Brutté rammal huss: 1732,6 m3
Steerd 16dar: 1094,72 m2

Nytingarhlutfall: 0,45
Heildarfjéldi bilasteeda: 13 (fyrir Alaleiru 9 og 11).
Fj6ldi bilastaeda fyrir hreyfihamlada: 3 (fyrir Alaleiru 9 og 11).

Golfplata er 120 mm jarnbent steinsteypa med 100 mm einangrun undir plétu og vid sd6kkla og 75 mm malarlag undir.
Milligélf er 240 mm jarnbent steinsteypa.

Pakgerd er stélad valmapak ar timbri med tréklaedningu, pappa og baruali. Ppakhalli er 15°.

Utveggir eru 150mm og 200 mm jarnbent steinsteypa med 125 mm steinullareinangrun ad utan.

Utveggir eru kleeddir baruali, sléttu ali og trékleedningu.

Stigi er ur jarnbentri steinsteypu med stalhandridi.

Innveggir eru ymist steyptir eda Iéttir med burdargrind ur stali, kleedd med tvofoldum gifsplotum (eda 12 mm HDF plotum).
Par sem hengja parf t.d. innréttingar upp, er innra lagid ur krossvidi. Veggklaedningar skulu vera a.m.k. i flokki 2.

| badherbergjum og eldhusum eru votrymispldtur i innveggjum.

Hurdir (hlj6deinangru og brunavérn).

Hjodvistarkrofur.

Gluggar eru ur tré ad innan og ali ad utan. Gler er tvofalt einangrunargler, K-gler.

Husid er hitad med panelofnum og styrt med lofthitastyrdum ofnlokum. Lagnir fyrir neysluvatn og hita eru rér-i-rér plastlagnir
lagdar i botnpldétu og milligélf.  Golfhiti er & badherbergjum og handklaedaofn.

Husid verdur loftraest i samraemi vid gildandi byggingarreglugerd og loftskipti tryggd ymist med natturulegri eda vélraenni loftreestingu.
Koélnunartélur: U-gildi byggingarhluta skal ekki vera haerra en fram kemur i téflu 13.01 i byggingarreglugerd.

Brunavarnir og fléttaleidir:  Brunavarnir midast vid notkunarflokk 3 i Byggingarreglugerd.

i 6llum ibadum er gert rad fyrir tveimur flottaleidum. Reykskynjarar og handslékkvitaeki af vidurkenndri gerd skulu vera i ibadum og i stigagangi.
Algild hénnun:  Allar ibudir & 1.haed eru hannadar a grundvelli algildrar hénnunar.

Fragangur l6dar: Lo66in er med gangstétt og pakin grasi.

Medhéndlun sorps: Sorpgeymsla er med loftudum tréveggjum og paki. Fjoldi sorptunna samkvaemt kréfum sveitarfélags.
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BYGGINGARLYSING:

FJOLBYLISHUS MED 5 [BUBUM:
- 1 herbergja ibud, 1 stk.
- 3 herbergja ibud, 3 stk.
- 4 herbergja ibud, 1 stk.

STARDIR:
STADGREINIR: (7708-6-) 16230070 Bruattoflatarmal 1.hasedar: 237,4 m2
Fjolbylishusid er tveer heedir. Bruttoflatarmal 2.haedar: 249,1 m2
Bruttoflatarmal huss: 486,5 m2
Brattd rammal hdss: 1715,2 m3
Steerd 16dar: 1001,21 m2

Nytingarhlutfall: 0,49
Heildarfjoldi bilastaeda: 21 (fyrir Bugduleiru 5 og 7)
Fjoldi bilastaeda fyrir hreyfihamlada: 2 (fyrir Bugduleiru 5 og 7)

Golfplata er 120 mm jarnbent steinsteypa med 100 mm einangrun undir plétu og vid sd6kkla og 75 mm malarlag undir.
Milligélf er 240 mm jarnbent steinsteypa.

Pakgerd er stélad valmapak ar timbri med tréklaedningu, pappa og baruali. Ppakhalli er 15°.

Utveggir eru 150mm og 200 mm jarnbent steinsteypa med 125 mm steinullareinangrun ad utan.

Utveggir eru kleeddir baruali, sléttu ali og trékleedningu.

Stigi er ur jarnbentri steinsteypu med stalhandridi.

Innveggir eru ymist steyptir eda Iéttir med burdargrind ur stali, kleedd med tvofoldum gifsplotum (eda 12 mm HDF plotum).
Par sem hengja parf t.d. innréttingar upp, er innra lagi® ur krossvidi. Veggkleaedningar skulu vera a.m.k. i flokki 2.

| badherbergjum og eldhusum eru votrymisplétur i innveggjum.

Hurdir (hljédeinangru og brunavdrn).

Hjodvistarkréfur:  Fjolbylishisid skal ad lagmarki uppfylla kréfur til hljodvistarflokks C samkvaemt stadlinum IST45.

Gluggar eru ur tré ad innan og ali ad utan. Gler er tvofalt einangrunargler, K-gler.

Husid er hitad med panelofnum og styrt med lofthitastyrdum ofnlokum. Lagnir fyrir neysluvatn og hita eru rér-i-ror plastlagnir
lagdar i botnplotu og milligélf. Golfhiti er & badherbergjum og handklaedaofn.

Husid verdur loftraest i samraemi vid gildandi byggingarreglugerd og loftskipti tryggd ymist med nattarulegri eda vélraenni loftreestingu.
Koélnunartélur: U-gildi byggingarhluta skal ekki vera haerra en fram kemur i t6flu 13.01 i byggingarreglugerd.

Brunavarnir og fléttaleidir:  Brunavarnir midast vid notkunarflokk 3 i Byggingarreglugerd.

i 6llum ibadum er gert rad fyrir tveimur flottaleidum. Reykskynjarar og handslékkvitaeki af vidurkenndri gerd skulu vera i ibudum og i stigagangi.
Algild hénnun: Allar ibudir @ 1.haed eru hannadar a grundvelli algildrar hénnunar.

Fragangur I68ar: Lo66in er med gangstétt og pakin grasi.

Medhondlun sorps:  Sorpgeymsla er med loftudum tréveggjum og paki. Fjoldi sorptunna samkvaemt kréfum sveitarfélags.
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BYGGINGARLYSING:

FJOLBYLISHUS MED 5 [BUBUM:
- 1 herbergja ibud, 1 stk.
- 3 herbergja ibud, 3 stk.
- 4 herbergja ibud, 1 stk.

STARDIR:
STADGREINIR: (7708-6-) 16230050 Bruattoflatarmal 1.hasedar: 237,4 m2
Fjolbylishusid er tveer heedir. Bruttoflatarmal 2.haedar: 249,1 m2
Bruttoflatarmal huss: 486,5 m2
Brattd rammal hdss: 1715,2 m3
Steerd 16dar: 1285,02 m2

Nytingarhlutfall: 0,38

Heildarfjoldi bilastaeda: 22 (fyrir Bugduleiru 5 og 7)
Fjoldi bilastaeda fyrir hreyfihamlada: 2 (fyrir Bugduleiru 5 og 7)

Golfplata er 120 mm jarnbent steinsteypa med 100 mm einangrun undir plétu og vid sd6kkla og 75 mm malarlag undir.

Milligélf er 240 mm jarnbent steinsteypa.

Pakgerd er stélad valmapak ar timbri med tréklaedningu, pappa og baruali. Ppakhalli er 15°.

Utveggir eru 150mm og 200 mm jarnbent steinsteypa med 125 mm steinullareinangrun ad utan.

Utveggir eru kleeddir baruali, sléttu ali og trékleedningu.

Stigi er ur jarnbentri steinsteypu med stalhandridi.

Innveggir eru ymist steyptir eda Iéttir med burdargrind ur stali, kleedd med tvofoldum gifsplotum (eda 12 mm HDF plotum).

Par sem hengja parf t.d. innréttingar upp, er innra lagid ur krossvidi. Veggklaedningar skulu vera a.m.k. i flokki 2.

| badherbergjum og eldhisum eru votrymispl6étur i innveggjum.

Hurdir (hljédeinangru og brunavdrn).

Hjoédvistarkrofur:  Fjolbylishusid skal ad lagmarki uppfylla krofur til hljodvistarflokks C samkvaemt stadlinum IST45.

Gluggar eru ur tré ad innan og ali ad utan. Gler er tvofalt einangrunargler, K-gler.

Husid er hitad med panelofnum og styrt med lofthitastyrdum ofnlokum. Lagnir fyrir neysluvatn og hita eru rér-i-ror plastlagnir
lagdar i botnplotu og milligélf. Golfhiti er & badherbergjum og handklaedaofn.

Husid verdur loftraest i samraemi vid gildandi byggingarreglugerd og loftskipti tryggd ymist med nattarulegri eda vélraenni loftreestingu.
Koélnunartélur: U-gildi byggingarhluta skal ekki vera haerra en fram kemur i t6flu 13.01 i byggingarreglugerd.

Brunavarnir og fléttaleidir:  Brunavarnir midast vid notkunarflokk 3 i Byggingarreglugerd.

i 6llum ibadum er gert rad fyrir tveimur flottaleidum. Reykskynjarar og handslékkvitaeki af vidurkenndri gerd skulu vera i ibudum og i stigagangi.
Algild hénnun: Allar ibudir @ 1.haed eru hannadar a grundvelli algildrar hédnnunar.

Fragangur l68ar: Lo6din er med gangstétt og pakin grasi.

Medhondlun sorps:  Sorpgeymsla er med loftudum tréveggjum og paki. Fjoldi sorptunna samkvaemt kréfum sveitarfélags.
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BYGGINGARLYSING:

FJOLBYLISHUS MED 6 iBUBUM:
- 1 herbergja ibud, 2 stk.
- 2 herbergja ibud, 1 stk.
- 3 herbergja ibud, 2 stk.

- 4 herbergja ibud, 1 stk. STARDIR:

STADBGREINIR: (7708-6-) 16230010 Bruttéflatarmal 1.heedar: 244,7 m2

Fjolbylishusid er tveer heedir. Bruttoflatarmal 2.haedar: 249,1 m2
Bruttoflatarmal huss: 493,8 m2
Brutté rammal huss: 1732,6 m3
Steerd 16dar: 1128,86 m2

Nytingarhlutfall: 0,44
Heildarfjoldi bilastaeda: 21 (fyrir Bugduleiru 1 og 3)
Fjoldi bilastaeda fyrir hreyfihamlada: 3 (fyrir Bugduleiru 1 og 3)

Golfplata er 120 mm jarnbent steinsteypa med 100 mm einangrun undir plétu og vid sd6kkla og 75 mm malarlag undir.
Milligélf er 240 mm jarnbent steinsteypa.

Pakgerd er stélad valmapak ar timbri med tréklaedningu, pappa og baruali. Ppakhalli er 15°.

Utveggir eru 150mm og 200 mm jarnbent steinsteypa med 125 mm steinullareinangrun ad utan.

Utveggir eru kleeddir baruali, sléttu ali og trékleedningu.

Stigi er ur jarnbentri steinsteypu med stalhandridi.

Innveggir eru ymist steyptir eda Iéttir med burdargrind ur stali, kleedd med tvofoldum gifsplotum (eda 12 mm HDF plotum).
Par sem hengja parf t.d. innréttingar upp, er innra lagid ur krossvidi. Veggkleedningar skulu vera a.m.k. i flokki 2.

| badherbergjum og eldhisum eru votrymispl6tur i innveggjum.

Hurdir (hljédeinangru og brunavérn).

Hjodvistarkrofur:  Fjolbylishusid skal ad lagmarki uppfylla krofur til hljodvistarflokks C samkvaemt stadlinum IST45.

Gluggar eru ur tré ad innan og ali ad utan. Gler er tvofalt einangrunargler, K-gler.

Husid er hitad med panelofnum og styrt med lofthitastyrdum ofnlokum. Lagnir fyrir neysluvatn og hita eru rér-i-rér plastlagnir
lagdar i botnpldétu og milligélf.  Golfhiti er & badherbergjum og handklaedaofn.

Husid verdur loftraest i samraemi vid gildandi byggingarreglugerd og loftskipti tryggd ymist med nattarulegri eda vélraenni loftraestingu.
Kolnunartélur: U-gildi byggingarhluta skal ekki vera haerra en fram kemur i téflu 13.01 i byggingarreglugerd.

Brunavarnir og fléttaleidir:  Brunavarnir midast vid notkunarflokk 3 i Byggingarreglugerd.

i 6llum ibadum er gert rad fyrir tveimur flottaleidum. Reykskynjarar og handslékkvitaeki af vidurkenndri gerd skulu vera i ibadum og i stigagangi.
Algild hénnun:  Allar ibudir @ 1.haed eru hannadar a grundvelli algildrar hénnunar.

Fragangur l68ar: Lo66in er med gangstétt og pakin grasi.

Medhondlun sorps: Sorpgeymsla er med loftudum tréveggjum og paki. Fjoldi sorptunna samkvaemt kréfum sveitarfélags.
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BYGGINGARLYSING:

FJOLBYLISHUS MED 5 [BUBUM:
- 1 herbergja ibud, 1 stk.
- 3 herbergja ibud, 3 stk.
- 4 herbergja ibud, 1 stk.

STARDIR:
STADGREINIR: Bruttéflatarmal 1.heedar: 237,4 m2
Fjolbylishusid er tveer heedir. Bruttoflatarmal 2.haedar: 249,1 m2
Heildarstaerd huss brutté: 486,5 m2
Brattd rammal hdss: 1715,2 m3
Steerd 16dar: 1037,68 m2

Nytingarhlutfall: 0,47
Heildarfjéldi bilasteeda: 13 (fyrir Alaleiru 9 og 11)
Fjoldi bilastaeda fyrir hreyfihamlada: 2 (fyrir Alaleiru 9 og 11)

Golfplata er 120 mm jarnbent steinsteypa med 100 mm einangrun undir plétu og vid sd6kkla og 75 mm malarlag undir.

Milligélf er 240 mm jarnbent steinsteypa.

Pakgerd er stélad valmapak ar timbri med tréklaedningu, pappa og baruali. Ppakhalli er 15°.

Utveggir eru 150mm og 200 mm jarnbent steinsteypa med 125 mm steinullareinangrun ad utan.

Utveggir eru kleeddir baruali, sléttu ali og trékleedningu.

Stigi er ur jarnbentri steinsteypu med stalhandridi.

Innveggir eru ymist steyptir eda Iéttir med burdargrind ur stali, kleedd med tvofoldum gifsplotum (eda 12 mm HDF plotum).

Par sem hengja parf t.d. innréttingar upp, er innra lagid ur krossvidi. Veggklaedningar skulu vera a.m.k. i flokki 2.

i badherbergjum og eldhisum eru votrymispétur i innveggjum.

Hurdir (hlj6deinangru og brunavérn).

Gluggar eru ur tré ad innan og ali ad utan. Gler er tvofalt einangrunargler, K-gler.

Husid er hitad med panelofnum og styrt med lofthitastyrdum ofnlokum. Lagnir fyrir neysluvatn og hita eru rér-i-rér plastlagnir
lagdar i botnplétu og milligolf.  Golfhiti er & badherbergjum og handklaedaofn.

Husid verdur loftreest i samraemi vid gildandi byggingarreglugerd og loftskipti tryggd ymist med natturulegri eda vélraenni loftraestingu.
Koélnunartélur: U-gildi byggingarhluta skal ekki vera haerra en fram kemur i téflu 13.01 i byggingarreglugerd.

Brunavarnir og fléttaleidir: Brunavarnir midast vid notkunarflokk 3 i Byggingarreglugerd.

i 6llum ibadum er gert rad fyrir tveimur flottaleidum. Reykskynjarar og handslékkvitaeki af vidurkenndri gerd skulu vera i ibadum og i stigagangi.
Algild hénnun:  Allar ibudir & 1.haed eru hannadar a grundvelli algildrar hénnunar.

Fragangur l68ar: Lo66in er med gangstétt og pakin grasi.

Medhdndlun sorps: Sorpgeymsla er med loftudum tréveggjum og paki. Fjoldi sorptunna samkvaemt kréfum sveitarfélags.
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