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Útgáfa:Samþykkt:

Verknúmer:

Aðalhönnuður:

Dags: Nr. Breytingar: Samþ.

Vesturbraut 6
Höfn Hornafirði

Aðal- og brunavarnaruppdráttur:
Byggingarlýsing og skráningartafla

BÓS/SMS BÓS SMS

09.12.2022

101

22-05

- - - 

103

Svavar M. Sigurjónsson 180867-3419

Björgvin Ó. Sigurjónsson 110481-5279

Svavar M. Sigurjónsson 180867-3419

Byggingarlýsing:

Almennt:
Sótt er um leyfi til að byggja einna hæðar raðhús lóð nr. 6 við Vesturbraut. Um er að ræða tveggja herbergja íbúðir með
sameign sem í eru innök, geymslur ásamt hjóla- og vegnageymslu. Eitt bílastæði með tengibúnaði vegna hleðslu rafbíla
verða við við hverja íbúð í húsinu.

Stærðir: Mhl:01
Fasteignanúmer: F2362274
Landeignanúmer: L224809
Staðgreinir: 8401-6-92430060
Brúttó flatarmál: 459,1 m²
Brúttó rúmmál: 1.456,9 m³
Lóðarstærð: 1527,7 m²
Nýtingarhlutfall: 0,30

Útveggir:
Útveggir verða úr steyptir og eru 150 mm þykkir, einangraðir að utan með 100 mm plasteinangrun og utan á hana verður
múrað og steinað. Að innan verða útveggir pússaðir.

Gluggar og hurðir:
Gluggar og hurðir verða úr timbri. Gler verður tvöfalt K-gler.

Þak:
Þak verður uppstólað timburþak á steypta loftaplötu. Burðarvirki þaks verður úr 45x145 timbri á 45x95 timburstólum. Þakið
verður síðan klætt með 25x150 mm borðaklæðningu, þakpappa og síðan lituðu bárujárni. Ofan á steypta loftaplötu verður
einangrað með 220 mm einangrun. Að innan verður loftaplata sandspörtluð og máluð.

Gólf:
Botnplata er 200 mm þykk berandi plata sem hvílir á sökklum. Platan verður gerð úr forsteyptum einingum og járnbent.
Undir plötunni verður lagnakjallari. Gólfefni er ýmist parket eða flísar. Einangrun undir botnplötu er 100 mm plasteinangrun
sem festa er við botnplötu.

Grundun:
Húsið verður grundað á forsteyptum járnbentum staurum með berkskó á enda sem reknir verða niður á klöpp sem er á
u.þ.b. 4-7 m dýpi.

Innveggir:
Berandi innveggir eru steyptir, sandspartlaðir og málaðir. Aðrir innveggir eru ýmist hlaðnir, sandspartlaðir og málaðir eða úr
70 mm blikkstoðum með 70 mm þéttull á milli stoða. Utan á stoðir koma 13 mm rakaheldar spónaplötur og yst koma 13 mm
gipsplötur (klæðning í flokki 1).

Lagnir:
Neysluvatnslagnir verða úr álpexi og eru í lagnaskallara eða liggja í rásum í forsteyptu einingunum í gólfinu sem steypt
verður yfir. Gólfhiti verður í ílögn ofan á forsteyptu einingunum í gólfinu. Raflagnir verða ýmist ísteyptar eða lagðar í
milliveggjum eða fræstar í þá. Fráveita verður lögð að heimæðum í lóð sem eru tengdar frárennsliskerfi bæjarins.

Loftræsing:
Húsið verður loftræst með loftræsikerfi með varmaendurvinnslu og tengist inn í öll rými íbúða. Afköst loftræsisamstæða
skulu vera skv. byggingarreglugerð. Hver íbúð verður með sér loftræsisamstæðu og einnig verður sér loftræsisamstæða í
sameign og verða þær allar staðsettar í þakrými. Lúgur verða upp í þakrými af göngum íbúða. Loftræsilagnir fyrir íbúðir
verða ofan á loftaplötu. Inn- og útkast verður upp um þak og verður með vind- og regnvörn.

Brunavarnir:
Húsið er í notkunarflokki 3. Brunahólfandi veggir eru á milli íbúða og skulu ná út að ystu þakklæðningu. Eitt 
handslökkvitæki verður í hverri íbúð hússins, í anddyri, og eitt í sameign, við útidyrahurð sem snýr út á bílastæði. 
Reykskynjarar skulu vera í hverju herbergi og alrýmum. Hurð er úr svefnherbergjum út á verandir hverrar íbúðar fyrir 
sig og nýtist hún sem björgunarop.

Kólnunartölur:
U-gildi útveggja < 0,3 W/m² K
U-gildi þaks < 0,2 W/m² K
U-gildi gólfs < 0,3 W/m² K
U-gildi hurða < 3,0 W/m² K
U-gildi glugga < 2,00 W/m² K
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