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JÓHANN SIGURÐSSON  ARKIT FAÍ.           

Aðalhönnuður  

Samræmingarhönnuður 

Brunavarnir

Eftirfarandi brunavarnalýsing er gerð af Brunahönnun slf (mál nr. 23-115) í september 2023 fyrir

vinnubúðir við Reynivelli, Efribæ við Höfn í Hornafirði. Til grundvallar lausnum brunavarna er

byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með síðari breytingum, grein 9.2.2. liður c2. Sjá

brunahönnunarskýrslu nr. 23-116-Reynivellir-bh01.

Flokkun og notkun byggingar

Byggingin er í notkunarflokki 4 skv. byggingarreglugerð en um er að ræða vinnubúðir.

Brunahólfun

Vinnubúðirnar er eitt meginbrunahólf, um 817 m
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 en skipstast í fjölmörg brunahólf.

Um er að ræða gámaeiningar sem uppfylla hver um sig EI30 sem þýðir að brunahólfun er EI60

fyrir samliggjandi einingar milli herbergja. Einingarnar eru með PUR einangrun. Sjá rökstuðing

vegna þessa fráviks í brunahönnunarskýrslu.

Gistiherbergi eru sér brunahólf.

Setustofa er sér brunahólf.

Geymsla er sér brunahólf.

Þvottaherbergi er sér brunahólf.

Herbergjagangar eru sér brunahólf.

Anddyri og tengdur gangur eru eitt brunahólf.

Burðarvirki

Brunamótstaða aðalburðarvirkja er talin vera a.m.k. R30.

Brunamótstaða aðalburðarvirkis þaks er talin vera a.m.k. R30.

Klæðningar

Klæðningar eru skv. ÍST EN 13501.

Um er að ræða verksmiðjuframleiddar einingar í veggjum og þaki klæddar af með gipsi (12,5

mm Fermacell) sem eru í flokki 1 (K10 B,s1-dO).

Gólfefni eru í flokki G (Dfl-s1).

Veðurkápa er í flokki B,s1-dO.

Flóttaleiðir

Frá engum stað er lengra en 15 m í næsta útgang.

Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá herbergjagöngum, annarsvegar beint út en hinsvegar um

anddyri.

Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá hverju gistiherbergi, annarsvegar um ganga, hinsvegar um

björgunarop.

Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá setustofu, annarsvegar um anddyrisgang, hinsvegar um þrjú

björgunarop.

Gert er ráð fyrir allt að 60 manns í 30 gistiherbergjum.

Flóttahurðir skulu búnar neyðarhúnum eða “push pad” skv. ÍST EN 179.

Í hverju gistiherbergi skal vera flóttaleiðauppdráttur sem tilgreinir flóttaleiðir og helstu viðbrögð

við bruna.

Brunaviðvörunarkerfi

Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi er í vinnubúðunum skv. ÍST EN 54 og reglum HMS.

Stjórnstöð og yfirlitsmynd er í anddyri.

Slökkvikerfi

Sett er upp „residential“ vatnsúðakerfi í starfsmannabúðirnar skv. EN 16925. Eftirlit skal vera

eins og fyrir hefðbundið vatnsúðakerfi. Kerfið fær vatn frá vatnsgeymi sem er til staðar fyrir

slökkvikerfi hótelsins og er í nágrenni vinnubúðanna. Kerfið verður tengt brunaviðvörunarkerfi

hússins. Vatnslögn við inntak þarf að afkasta a.m.k. 200 l/mín.

Reyklosun

Reykræsing er almennt um glugga og hurðir.

Brunaslöngur og slökkvitæki

Brunaslöngur skv. ÍST EN 671 eru í húsinu skv. teikningum. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu

m.a. staðsett við brunaslöngur en auk þess vera skv. teikningum, t.d. 6 L léttvatn og 5 kg kolsýra

við aðalrafmagnstöflu.

Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja

skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Leiðar- og neyðarlýsing

Leiðar- og neyðarlýsing er í vinnubúðunum skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN

50172 og öðrum tengdum stöðlum.

Neyðarlýsing er 5 lux yfir slökkvitækjum og handboðum.

Neyðarlýsing er 0,5 lux í setustofu.

Neyðarlýsing skv. „flóttaleiðum“ (1 lux) er á göngum.

Leiðarljós verða við alla útganga hússins.

Brunaþéttingar

Brunaþéttingar skulu uppfylla sömu kröfur og viðkomandi brunahólfandi veggir og vinnast af

viðurkenndum aðilum.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn

Reiknað er með að slökkvilið komi frá Höfn í Hornafirði. Reiknað er með að viðbragðstími geti

verið rúm klukkustund. Þetta er talið ásættanlegt þar sem að sjálfvirkt vatnsúðakerfi er í

vinnubúðunum. Slökkvivatn verður tekið úr tank á svæðinu sem ætlaður er fyrir slökkvivatn á

svæðinu og settur upp brunahani við vinnubúðirnar. Heildarslökkvivatnsþörf er metin 900 l/mín,

þar af um 200 l/mín fyrir vatnsúðakerfið.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins

(vatnsúðakerfi, brunaviðvörunarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði, út- og neyðarlýsingu). Sett skal

upp eigið eftirlitskerfi brunavarna fyrir vinnubúðirnar Reynivöllum, Efribæ.

Byggingaýsing

Vinnubúðir 2 í námunda við Austur-Hrollaugshóla í landi Reynivalla Efribæjar ( L160139)

Sótt er um að reisa starfsmannabúðir á einni hæð úr verksmiðjuframleiddum húseiningum frá

Ela Containers. Um er að ræða 30 fullinnrétuð herbergi ásamt sameiginlegum rýmum. Búðirnar

eru settar upp í tengslum við byggingu hótels Reynivalla en þær framkvæmdir munu standa yfir

í allt að í 3 ár.

   

Lýsing á staðsetningu:

Byggingin verður staðsett í landi Reynivalla - Efribæjar, 781, Höfn í Hornafirði. Gerður hefur

verið

samningur við landeigendur,  þar sem heimild er veitt fyrir staðsetningunni.

Húslýsing:

Byggingin er 816,6 m

2

 að flatarmálli með 30 herbergjum , þvottaherbergi og setustofu með

eldhúsinnréttingu. Varðandi setustofuna með eldhúsinnréttingunni þá er verður ekki

framreiddur matur í þessum vinnubúðum heldur í mötuneyti á verkstað, um 200m frá

gistibúðunum. Verið er að setja mötuneyti upp og verður það tilkynnt sem hluti af vinnustaðnum

til heimbrigðiseftirlits áður en það verður tekið í notkun. Eldunaraðstaðan í setustofu er

hugsaður svipað og kaffistofa á vinnustað, þ.a.s. möguleiki fyrir íbúa að setjast niður saman að

borða og slappa af.

Bílastæði verða samtals 20.

Byggingarlýsing:

Sökklar og grundun:

Svæðið undir vinnubúðunum verðu jafnað út í hæð. Húsin standa á steyptum undirstöðum sem

munu lyfta húsum um 70 cm frá jörðu. Undirstöður verða útfærðar samkvæmd leiðbeiningum

burðarþolshönnuðar. Vel mun lofta undir búðirnar.

Gólf og útveggir og þök:

Starsmannabúðirnar eru byggðar úr 45 sjálfstæðum einingum sem hver og ein er

burðarþolslega sjálfstæð. Burðarvirki húseininganna er stálburðarvirki þar sem hver eining er

gerð úr heilli grind. Gólf, þak og veggir eru byggðir upp með samlokueiningum sem samsett eru

úr stálþiljum og blöndu af steinull og PUR einangrun. Samlokukeiningar eru heitar einingar sem

ekki þarfnast loftunar. Brunaþol útveggja á öllum einingum er REI30.

Upphitun og loftræsting:

Á hverri húseiningu er sjálfstæð varma og loftskipti samstæða, það tryggir að íbúi í hverri

einingu getur stillt hitastig fyrir sig jafnframt því að góð loftun fyrir hverja einingu er tryggð.

Snyrtingar eru loftræstar með rafmagnsviftu.

Vatnsveita og frárennsli

Vatnsveita er frá borholu sem boruð hefur verið á svæðinu. Heitt vatn er upphitað kalt vatn með

rafmagni í hitakútum í hverri einingu fyrir sig. Fráveita verður staðbundin með hreinsivirki frá

Hvammshólum.

Afstöðumynd 1/500  ( með hluta af úr deiliskipulagi og þar er horn skipulagsmarka nr.8  )


