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Niðurstöður brunavarna (færist inn á aðaluppdrátt) 
 
BRUNAVARNIR 
Eftirfarandi brunavarnalýsing er gerð af Brunahönnun slf (mál nr. 23-115) í september 2023 
fyrir vinnubúðir við Reynivelli, Efribæ við Höfn í Hornafirði. Til grundvallar lausnum 
brunavarna er byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með síðari breytingum, grein 
9.2.2. liður c2. Sjá brunahönnunarskýrslu nr. 23-116-Reynivellir-bh01.  
 
Flokkun og notkun byggingar 
Byggingin er í notkunarflokki 4 skv. byggingarreglugerð en um er að ræða vinnubúðir.  
 
Brunahólfun 
Vinnubúðirnar er eitt meginbrunahólf, um 817 m2 en skipstast í fjölmörg brunahólf.  
Um er að ræða gámaeiningar sem uppfylla hver um sig EI30 sem þýðir að brunahólfun er 
EI60 fyrir samliggjandi einingar milli herbergja. Einingarnar eru með PUR einangrun. Sjá 
rökstuðing vegna þessa fráviks í brunahönnunarskýrslu.  
Gistiherbergi eru sér brunahólf. 
Setustofa er sér brunahólf. 
Geymsla er sér brunahólf. 
Þvottaherbergi er sér brunahólf. 
Herbergjagangar eru sér brunahólf. 
Anddyri og tengdur gangur eru eitt brunahólf.  

 
Burðarvirki  
Brunamótstaða aðalburðarvirkja er talin vera a.m.k. R30. 
Brunamótstaða aðalburðarvirkis þaks er talin vera a.m.k. R30. 
 
Klæðningar 
Klæðningar eru skv. ÍST EN 13501. 
Um er að ræða verksmiðjuframleiddar einingar í veggjum og þaki klæddar af með gipsi (12,5 
mm Fermacell) sem eru í flokki 1 (K10 B,s1-dO). 
Gólfefni eru í flokki G (Dfl-s1). 
Veðurkápa er í flokki B,s1-dO.  
 
Flóttaleiðir 
Frá engum stað er lengra en 15 m í næsta útgang.  
Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá herbergjagöngum, annarsvegar beint út en hinsvegar um 
anddyri.  
Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá hverju gistiherbergi, annarsvegar um ganga, hinsvegar um 
björgunarop. 
Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá setustofu, annarsvegar um anddyrisgang, hinsvegar um þrjú 
björgunarop.  
Gert er ráð fyrir allt að 60 manns í 30 gistiherbergjum.  
Flóttahurðir skulu búnar neyðarhúnum eða “push pad” skv. ÍST EN 179.   
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Í hverju gistiherbergi skal vera flóttaleiðauppdráttur sem tilgreinir flóttaleiðir og helstu 
viðbrögð við bruna.  
 
Brunaviðvörunarkerfi 
Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi er í vinnubúðunum skv. ÍST EN 54 og reglum 
HMS. Stjórnstöð og yfirlitsmynd er í anddyri.  
 
Slökkvikerfi   
Sett er upp „residential“ vatnsúðakerfi í starfsmannabúðirnar skv. EN 16925. Eftirlit skal vera 
eins og fyrir hefðbundið vatnsúðakerfi. Kerfið fær vatn frá vatnsgeymi sem er til staðar fyrir 
slökkvikerfi hótelsins og er í nágrenni vinnubúðanna. Kerfið verður tengt 
brunaviðvörunarkerfi hússins. Vatnslögn við inntak þarf að afkasta a.m.k. 200 l/mín.  
 
Reyklosun 
Reykræsing er almennt um glugga og hurðir. 
 
Brunaslöngur og slökkvitæki 
Brunaslöngur skv. ÍST EN 671 eru í húsinu skv. teikningum. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu 
m.a. staðsett við brunaslöngur en auk þess vera skv. teikningum, t.d. 6 L léttvatn og 5 kg 
kolsýra við aðalrafmagnstöflu.  
Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja 
skal merkt með til þess gerðum skiltum.  
 
Leiðar- og neyðarlýsing 
Leiðar- og neyðarlýsing er í vinnubúðunum skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 
50172 og öðrum tengdum stöðlum. 
Neyðarlýsing er 5 lux yfir slökkvitækjum og handboðum. 
Neyðarlýsing er 0,5 lux í setustofu.   
Neyðarlýsing skv. „flóttaleiðum“ (1 lux) er á göngum.   
Leiðarljós verða við alla útganga hússins. 
 
Brunaþéttingar  
Brunaþéttingar skulu uppfylla sömu kröfur og viðkomandi brunahólfandi veggir og vinnast af 
viðurkenndum aðilum.   
 
Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn 
Reiknað er með að slökkvilið komi frá Höfn í Hornafirði. Reiknað er með að viðbragðstími 
geti verið rúm klukkustund. Þetta er talið ásættanlegt þar sem að sjálfvirkt vatnsúðakerfi er í 
vinnubúðunum. Slökkvivatn verður tekið úr tank á svæðinu sem ætlaður er fyrir slökkvivatn á 
svæðinu og settur upp brunahani við vinnubúðirnar. Heildarslökkvivatnsþörf er metin 900 
l/mín, þar af um 200 l/mín fyrir vatnsúðakerfið.  
 
Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa 
Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins 
(vatnsúðakerfi, brunaviðvörunarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði, út- og neyðarlýsingu). Sett 
skal upp eigið eftirlitskerfi brunavarna fyrir vinnubúðirnar Reynivöllum, Efribæ.   
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Öryggisbúnaður vegna brunavarna 

Brunaviðvörunarkerfi 
Almennt  

Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi verður í vinnubúðunum skv. ÍST EN 54 [1] og 
leiðbeiningum HMS um sjálfvirka brunaviðvörun [2].   

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis og yfirlitsmynd verður í anddyri.  
 
Hér fyrir neðan er tafla með tillögu yfir viðbrögð brunaviðvörunarkerfis hússins. Þessa lýsingu 
má aðlaga að rýmingaráætlun fyrir húsið. 
 
Jaðarbúnaður brunaviðvörunarkerfisins er: 

 Hurðaseglar 

 Brunavarnahurðir. 

 Vatnsúðakerfi  

Tafla 1 -Dæmi um viðbrögð brunaviðvörunarkerfis 

Atvik í kerfi Viðbrögð kerfis 

Við boð frá fyrsta skynjara.  

 Brunaboð til viðurkenndar 
vaktstöðvar  

 Hurðir á hurðaseglum lokast.  
 Brunabjöllur hringja í öllum 

vinnubúðunum.    
 

Slöngukefli 
Slöngukefli verða sett upp í herbergja göngum þannig að brunaslöngur nái út í öll horn. 
Brunaslöngur skulu vera 25 m langar og vera í samræmi við ÍST EN 671-1 [3].  
 
Lágmarksvatnsrennsli í slöngukeflum skal vera 40 l/mín og kastlengd 9 m. Lagnir að 
slöngukeflum skulu gerðar þannig að nægjanlegt vatnsrennsli sé tryggt í minnst 15 mín [4]. 
 
Lagnir að slöngukeflum mega ekki vera úr plasti eða tengjast plastlögnum. 
 
Staðsetning brunaslanga skal merkt á áberandi hátt með til þess gerðum merkjum/skiltum. 
 

Handslökkvitæki 
Slökkvitæki skulu staðsett við brunaslöngur auk slökkvitækja samkvæmt teikningum. Staðsetning 
slökkvitækja skal merkt á áberandi hátt með til þess gerðum merkjum af viðeigandi stærð.  
  
Slökkvitæki skulu vera skv. ÍST EN 3-7 [5]og skulu valin með hliðsjón af þeirri gerð elds sem 
líklegt er að geti orðið í viðkomandi rými. Hámarks fjarlægð í næsta slökkvitæki skal hvergi vera 
meiri en 25 m. Slökkvitæki skulu sett upp af viðurkenndum aðila og valin í samræmi við 
leiðbeiningar HMS . 
 
Slökkvitæki geta almennt verið 6 L léttvatnstæki og 5 kg kolsýrutæki við rafmagnstöflur.  
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Almenn ljósalýsing í flóttaleiðum 
Allar flóttaleiðir skulu vera með nægjanlega lýsingu þannig að notkun þeirra sé greið. Almenn 
lýsing í flóttaleið skal ekki vera minni en 100 lux [4]. 

 

Neyðarlýsing 
Neyðarlýsingin skal vera nægjanleg til að gera rýmingu byggingar mögulega við straumrof. 
Neyðarlýsingin skal lýsa í 60 mín eftir straumrof. Neyðarlýsingin skal ná 50% af ljósstyrknum á 
0.5 sek og fullum styrk á 60 sek. Raflagnir í neyðarlýsingu bygginga skulu varðar fyrir eldi í 30 
mín.  
 
Hönnun neyðarlýsingar skal vera í samræmi við [6] ÍST EN 1838 [7], [8], og ÍST EN 60598-2-22 
[9]. 
 
Sérstaklega þarf að taka tillit til eftirfarandi (sjá ÍST EN 1838 [7]): 
 
Neyðarlýsing verður 5 lux yfir slökkvitækjum, handboðum.   
Neyðarlýsing skv. „flóttaleiðum“ (1 lux) á göngum. 
Út-ljós skulu vera sett upp við alla útganga hússins. 
 
Leiðamerkingar á flóttaleiðum skulu vera í samræmi við leiðbeiningar HMS [10].  
 
Hæð merkis á hefðbundnu út- ljósi er 120 mm og dugar fyrir allt að 24 m lesfjarlægð. Minnsta 
leyfilega hæð út-merkja er 100 mm.  
 
Annars gildir eftirfarandi:   
Fyrir gegnumlýst merki / út-ljós: 
Lesfjarlægð = full hæð myndmerkis x 200. 
Fyrir merki lýst utan frá: 
Lesfjarlægð = full hæð myndmerkis x 100 
 

Sjálfvirkt vatnsúðakerfi  
Sett er upp „residential“ vatnsúðakerfi í allar starfsmannabúðirnar skv. EN 16925.  
Kerfið kemur meðal annars til sem tækniskipti vegna þess að einingar eru ekki í samræmi við 
grein 9.6.10 í byggingarreglugerð, sjá eftirfarandi kafla um brunahólfun og kafla með 
raunbrunaútreikningum.   
 
Eftirlit skal vera eins og fyrir hefðbundið vatnsúðakerfi. Kerfið verður tengt brunaviðvörunarkerfi 
hússins. Vatnsinntak er tekið frá vatnsgeymi sem þjónar hóteli í nágrenninu, vatnsveita er tengd 
tanki sem afkastar slökkvivatnsþörf vinnubúðanna. Vatnslögn við inntak þarf að afkasta a.m.k. 
200 l/mín. 
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Brunahólfandi veggir og þak (PUR einingar)    
Í byggingarreglugerð er eftirfarandi grein sem gildir um einangrun húsa:  
 

 
 
Ljóst er að umræddar gámaeiningar og milliveggjaeiningar eru ekki í fullu samræmi við 
ofangreinda grein í byggingarreglugerð (liður b), sérstaklega milliveggjaeiningar. Þær eru 
samt allar gipsklæddar (12,5 mm Fermacell) sem bæta brunaeiginleika þeirra umtalsvert.   

 
Um er að ræða gámaeiningar sem hafa hver um sig vottun sem EI30 (veggir og þak) sem þýðir 
t.d. að brunahólfun er EI60 fyrir samliggjandi einingar, sjá vottun í viðauka 2. Einingarnar eru 
með PUR einangrun.  
 
Einföld eining liggur að herbergisgöngum sem samsvarar því EI30 brunahólfun. 
Herbergjagangar verða þó klæddir af með gipsi og því má gera ráð fyrir að samanlagt 
brunaþol eininganna milli herbergja og gangs sé u.þ.b. EI50. 
Tækniskipti vegna þessa er m.a. vatnsúðakerfi í allt húsið, sjá einnig kafla með 
raunbrunaútreikningum.   

 
Veggir milli herbergjaeininga eru tvær EI30 einingar sem uppfylla þá samtals a.m.k. EI60 
milli herbergja sem er í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar milli herbergja.  
 
Einingarnar eru verksmiðjuframleiddar einingar frá Ela containers útbúnar með PUR 
einangrun. Þetta er talið ásættanlegt þar sem að hver eining fyrir sig uppfyllir a.m.k.  er með 
EI30. Vinnubúðirnar eru á einni hæð, flóttaleiðir stuttar og góðar og björgunarop úr hverju 
herbergi. Þar að auki verður komið fyrir vatnsúðakerfi í öllum vinnubúðunum (sjá einnig 
niðurstöður raunbrunaútreikninga).  
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Brunaþéttingar  
Ganga þarf frá öllum brunaþéttingum með lögnum á milli brunahólfa og meginbrunahólfa með 
viðurkenndum hætti, hvort heldur með raflögnum, pípulögnum sem ganga á milli brunahólfa og 
Brunaþéttingar þurfa að uppfylla a.m.k. EI60 á milli almennra brunahólfa. Nota skal viðurkennd 
brunaþéttikerfi til brunaþéttinga og verkið skal unnið af aðilum hafa farið á námskeið og fengið 
viðurkenningu um það frá HMS. 
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Raunbrunaútreikningar  

Forsendur raunbrunaútreikninga  
Sett voru upp þrjú módel í Pyrosim [11] sem er FDS forrit sem reiknar út líklega þróun bruna og 
aðstæður vegna brunans. Útreikningar voru settir upp með það markmið að reikna hitastig í 
rýminu og dreifingu reyks.  

 
Fyrirvarar: Almennt er sótmyndun frá bruna í FSD módelum frekar mikil þar sem ekkert af 
sótinu festist við veggi eða loft í reiknilíkani. Skv. [11]  hafa rannsóknir sýnt að allt að 1/3 sóts 
festist við loft og veggi eða fellur til jarðar. 
 
Ekki er tekið tillit til upphafsstigs brunans (e. incubation period) sbr. graf 1 en að eldurinn tekur 
strax á sig veldisvöxt, undir eðlilegum kringumstæðum ætti brunaviðvörunarkerfið að fara í gang á 
upphafstigum brunans og með því aukin viðbragðstími starfsmanna rýmisins.   

  

Graf 1 - brunaþróun skv. t2 bruna 
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Tilfelli 1 – Óheftur bruni í herbergi  
Í tilfelli 1 var miðað við að eldur kviknaði í einu af gistiherbergjum vinnubúðanna.  Reiknilíkanið 
miðaði við að gler í gluggum herbergisins myndu springa við 150 °C og að reykþéttingar í hurðum 
á rýminu væru ekki fullkomlega þéttar sem er varfærin nálgun því að öllum líkindum ættu 
reykþéttingar að vera í lagi og því um allra versta mögulega tilfelli að ræða. 
 
Við mat á brunaafli var miðað við meðalstór fataskápur myndi brenna óheftur sem samsvarar um 
2 MW og haldist stöðugt við það brunaafl sem ætti að samsvarar því brunaafli sem gæti orðið í 
rýminu ef eldur læsti sig yfir í aðra hluti innan rýmisins við yfirtendrun í rýminu.   
 
 

 
  

Mynd 1 - Reiknilíkan, þar sem rauður flötur er brunaflötur.  

 
Brunavöxtur: Reiknaður var út tími sem tæki eld að ná fullri stærð skv. formúlu 1 þar sem að 
miðað var við hraðan bruna þar sem að � = 0.047 og því tíminn 206 sek.  

 
[1] � = ��� 

Skýringar Q: Brunaafl (e. heat release rate),  �: brunavaxtarstuðull (e. fire growth coefficient), 
 t: tími.  

 
Sótmyndun / bruni: polyethylene - Nýja sjáland  
Reiknaður tími: 1000 sek. 
Þéttleiki hnitanets (e. grid) : 0.25 m. 
Reiknitími: 5 klst á líkan. 
Reykræsing: Rúður brotna við 150 °C.  
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Graf 2 – Brunaafl (kW) tilfelli 1 

  
Tölulegar niðurstöður eru eftirfarandi: 
 

Mesta brunaafl: 2 MW.  
 

Skyggni vegna reyks: Skyggni á aðliggjandi gangi  er orðið lítið eftir um 200 sekúndur og reykur 
lekur að einhverju leiti inn á gang við anddyri en önnur rými laus við reyk.   

 

Mesti hiti: Yfirtendrun í rýminu og um 300 °C eldsúla stendur út um glugga herbergisins.  
 
Við umræddan bruna eru taldar miklar líkur á því að eldur nái að læsa sig í einangrun þak og 
veggjaeininga og að brunahólfun inn á gang verði búin að gefa sig áður en slökkvilið kemur á 
staðinn og eldur auk þess búinn að læsa sig i þakeiningrun sem er í raun óásættanlegt m.t.t. greinar 
9.1.1 í byggingarreglugerð. Þá er taldar nokkrar líkur til þess að slökkvilið nái ekki tökum á 
brunanum í versta falli.   
  

 
Mynd 2 - Eldsúla frá gistiherbergi. 



Brunahönnun   

Reynivellir Efribær, Höfn        

Dagsetning: 
Skýrslunr. 

Blaðsíða: 

  18-9-2023 

  23-115 

  bls 12 af 16 

 
 

 

 

Tilfelli 2 – Virkt vatnsúðakerfi til staðar     
Tilfelli 2 er eins og tilfelli 1 nema hvað að vatnsúðakerfi hefur verið komið fyrir í líkaninu sem 
opnast við 68 °C, þar sem að brunaafl er frekar takmarkað er leyfilegt að gera ráð fyrir því í 
reiknilíkaninu að brunaafl fari niður i 1/3 af því brunaafli sem er þegar vatnsúðakerfið opnast (Qact)   
 
Tölulegar niðurstöður eru eftirfarandi: 

 
Mesta brunaafl: 290 kW - þar sem að rúða brotnar ekki í rýminu stöðvast vöxtur brunans og 
súrefni klárast í rýminu.  

 

Skyggni vegna reyks: yfir 10 m á göngum þrátt fyrir að hurðir séu ekki þéttar, það skýrist að 
hluta til vegna þess að bruni stöðvast.  

 

Mesti hiti í rýminu: 120 °C.  
 

 

Graf 3 - Brunaafl í tilfelli 2 

 

Niðurstaða raunútreikninga 
Niðurstöður útreikninga sýna að vatnsúðakerfi er mjög öflug ráðstöfun til að hefta bruna innan 
rýmisins og lágmarkar hættu á eldsúbreiðslu milli rýma sem og að auka öryggi starfsmanna 
vinnubúðanna.  
 
Hverfandi líkur eru taldar vera á að eldur nái að dreifa sér um vinnubúðirnar ef vatnsúðakerfi er 
komið fyrir í þeim og um leið er tryggt að eldur nái ekki að læsa sig í einangrun vinnubúðanna 
sem eykur verulega líkur á árangursríku slökkvistarfi.   
 
Vinnubúðir sambærilegir þessum án vatnsúðakerfis væru undir öllum eðlilegum kringumstæðum 
taldar öruggar (með óbrennanlega einangrun í þak og veggjaeiningum) og litlar líkur á manntjóni 
vegna bruna í þeim.  
 
Hinsvegar teljum við nauðsynlegt að auka öryggi vinnubúðanna með vatnsúðakerfi, sérstaklega til 
að koma til móts við ágalla einangrunar eininganna ásamt því að bæta brunahólfun milli á 



Brunahönnun   

Reynivellir Efribær, Höfn        

Dagsetning: 
Skýrslunr. 

Blaðsíða: 

  18-9-2023 

  23-115 

  bls 13 af 16 

 
 

herbergja og ganga sem uppfylla ekki EI60 kröfu skv. byggingarreglugerð.   
 

Með þessum ráðstöfunum er það mat okkar að vinnubúðirnar verði a.m.k. jafn öruggar og 
vinnubúðir sem uppfylla allar kröfur byggingarreglugerðar, sérstaklega grein 9.1.1.   
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Viðhald Brunavarna 

Eftirlit og viðhald með brunavarnakerfum 
Nauðsynlegt eftirlit með og viðhald á brunavarnakerfum er talið upp í eftirfarandi töflu: 

 
Tafla 2. Eftirlit og viðhald með brunavarnabúnað 

Kerfi Skoðun Eftirlit og prófun 

Brunaviðvörunarkerfi  Dagleg Sjónskoðun á hvort stjórnstöð virkar eðlilega.  

  Mánaðarleg 
Innra eftirlit: Sjónskoðun á ástandi og aðgengi búnaðar og 
virkni segla 

  

Árleg 
Þjónustusamningur: Eftirlit og prófun skv. 
þjónustusamningi og ákvarðast af kröfum 
Mannvirkjastofnunar.  

Öryggislýsing Dagleg 
Innra eftirlit: Eftirlit með virkni stjórnstöðvar í miðlægu  
kerfi. Almenn sjónprófun. 

  Ársfjórð.leg 
Innra eftirlit: Öll ljós í sameign skulu prófuð með því að 
taka rafmagn af þó ekki lengur en í 15 mínútur. Sjálfvirkir 
lampar og kerfi gera þetta sjálfkrafa. 

  Árleg 
Þjónustusamningur: Þjónustuaðili skal prófa öll ljós í 
a.m.k. 1 klst.  (rafmagn tekið af til að tæma rafhlöðu). 

Vatnsúðakerfi 
Mánaðarleg / 
Ársfjórðungsleg 

Innra eftirlit: Sjónskoðun og skoðun skv. leiðbeiningum 
HMS.   

  Árleg 
Þjónustusamningur: Eftirlit og prófun skv. 
þjónustusamningi og ákvarðast af kröfum HMS.  

Handvirkur 
slökkvibúnaður 

Mánaðarleg 
Innra eftirlit: Eftirlit með að búnaðurinn sé til staðar, á 
réttum stað og í góðu ástandi (þrýstingur slökkvitækis innan 
leyfilegra marka). 

Slökkvitæki /  
Brunaslöngur 

Árleg 
Þjónustusamningur: Prófun og viðhald skv. 
þjónustusamningi við viðurkennt þjónustufyrirtæki. 

 
Gátlistar varðandi viðhald brunavarna verður unninn í samvinnu við brunahönnuð eða slökkvilið.  
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Viðauki 1 

Grunnformúla                  
Q=Hx√AxBxKxNxT+Qu

H A [m2] B Q [L/mín.] Skýring

Brunahólf í lágri brunahættu (L) 60 0

Brunahólf í miðlungs brunahættu (M1) 75 400 1 1.500

Brunahólf í miðlungs brunahættu (M2) 95 0

Brunahólf í miðlungs brunahættu (M3) 110 0

Brunahólf í miðlungs brunahættu (M4) 130 0

Brunahólf í hárri brunahættu (HF1) 160 0

Brunahólf í hárri brunahættu (HF2) 200 0

Brunahólf í hárri brunahættu (HF3) 240 0

Brunavörn Q [L/mín.]↓

Án viðvörunar- eða úðakerfis K = 1,00 0,0

Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi K = 0,80 0,0

Viðurkennt vatnsúðakerfikerfi K = 0,30 0,3

Nálæg mannvirki Q [L/mín.]↓

fjarlægð < 6 m N = 1,4 0,0

6 m ≤ fjarlægð < 12 m N = 1,2 0,0

12 m ≤ fjarlægð < 25 m N = 1,1 0,0

 fjarlægð  ≥25 m N = 1,0 1,0

Viðbragðstími slökkviliðs

Úðakerfi eða  ≤ 10 mín. T = 1,0 0,0

10 mín < tími ≤ 15 mín. T = 1,1 1,1

15 mín < tími ≤ 30 mín. T = 1,2 0,0

tími > 30 mín. T = 1,4 1,4

Breytt í 

m3 /mín
Rennsli  L/mín. Vatnsforði m3

    Slökkvilið: 75,6 630 76

    Blautkerfi - áhættuflokkur: 1,5 18,0 200 12

    Þurrkerfi (blautkerfi+ 25%): 0,0 0 0

    Vatnsþörf samtals: 830 50

SLÖKKVIVATN FYRIR BYGGINGAR                 
REIKNITAFLA    

Rennslistími         
[klst]

2

Viðbragðsstuðull

Nálægðarstuðull

Kerfisstuðull

Heimilisfang: Reynivellir Efribær Vík 
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