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Útgáfa:Samþykkt:

Verknúmer:

Aðalhönnuður:

Dags: Nr. Breytingar: Samþ.

Hamarendi Fagurhólmýri
785 Fagurhólsmýri

Aðal- og brunavarnauppdráttur
Grunnmynd, útlit og snið
Afstöðumynd og byggingarlýsing

SMS SMS BÓS

27.07.2023
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Svavar M. Sigurjónsson 180867-3419

Björgvin Ó. Sigurjónsson 110481-5279

Útlit -  Austur
Mkv. 1:100

Útlit -  Norður
Mkv. 1:100

Útlit -  Vestur
Mkv. 1:100

Útlit -  Suður
Mkv. 1:100

Afstöðumynd
Mkv. 1:2000

0 10

1:100

42 6 8

Skýringar

SL Slökkvitæki
R Reykskynjari
HS Hitaskynjari
LR Loftræsing
BO Björgunarop (B min=0,6 m og 

B+H=1,5 m)
NF Gólfniðurföll
RÞ Rotþró/Hreinsivirki
ST Stjórnstöð eldvarnarkerfis
BS Brunaslanga

ÚtgangurByggingarlýsing:

Almennt:
Um er að ræða 86,1 m² íbúðarhús á lóð sem heitir Hamarendi sem búið er að gera úr landi Fagurhólsmýrar.

Stærðir: Mhl:01
Fasteignanúmer:
Landeignanúmer: L236219
Staðgreinir:
Brúttó flatarmál: 86,1 m²
Brúttó rúmmál: 287,2 m³
Lóðarstærð: 4.139 m²
Nýtingarhlutfall: 0,02

Útveggir:
Útveggir hússins eru úr 45x145 timbri og einangrað með 150 mm steinull milli stoða. Utan á timburstoðir kemur 9 mm krossviður. Utan á þær
kemur lóðrétt 20 mm loftunargrind og þar utan á 21 mm lárétt nótuð timburklæðning. Að innan verða útveggir klæddir með rakavarnarlagi, 35x45
mm rafmagnsgrind og 12 mm spónaplötum.

Gluggar og hurðir:
Gluggar og hurðir eru úr timbri. Gler er tvöfalt K-gler með minnst 12 mm loftbili og minnst 8 mm í opnanlegum fögum.

Þak:
Þakið er mænisþak með 14° þakhalla byggt upp með 45x245 mm sperrum með 220 mm einangrun með vindpappa (vindvörn) á milli sperra.
Loftun er yfir einangrun. Sperrur eru laskaðar saman í toppi. Þakið er klætt með 25x150 mm borðaklæðningu, þakpappa og bárualuzink plötum.
Að innan verður loft klætt með rakavarnarlagi, 35x45 mm rafmagnsgrind og síðan spónaplötum. Þakniðurföll og rennur eru utanáliggjandi.

Gólf:
Gólf er úr 45x195 timburbitum c/c600 sem liggja á tvöföldum 45x195 timburdregurum sem sitja á steyptum undirstöðum. Milli timburbita verður
sett 200 mm þéttull. Að ofan verður gólfið með 22 mm rakavörðum spónaplötum og að neðan verður klætt með 9 mm krossvið sem situr á
timburlistum.

Grundun:
Húsið fer á forsteytar einingar sem grundaðar er á þjappaðri frostfrírri fyllignu sem nær niður á burðarhæfan botn.

Innveggir:
Innveggir eru úr 35/70 timburgrind klæddir með spónaplötum.

Lagnir:
Inntök rafmagns og vatns eru staðsett í geymslu/þvottahúsi. Neysluvatnslagnir eru úr álpexi. Húsið er hitað upp með varmadælu og
rafmagnsofnum. Raflagnir eru lagðar í milliveggjum og í rafmagnsgrind. Rafmagnshleðslustöð verður við bílastæði.  Fráveita er lögð í hreinsivirki
og siturbox sem eru innan lóðar.

Loftræsing:
Húsið verður loftræst með loftræsikerfi með varmaendurvinnslu og tengist inn í öll rými íbúða. Afköst hennar skv. byggingarreglugerð.
Loftræsisamstæða verður staðsett í þvottahúsi/geymslu. Loftræsilagnir verða í loftum. Inn- og útkast verður upp um þak og verður með vind- og
regnvörn.

Brunavarnir:
Húsið er í notkunarflokki 3. Eitt handslökkvitæki er í húsinu, við útidyrahurð. Reykskynjarar skulu vera í hverju herbergi auk reykskynjara
í eldhúshluta og stofuhluta. Björgunarop eru úr hverju herbergi.

Sorp:
Sorp er flokkað og sett í tunnur sem staðsettar eru við hús.

Kólnunartölur:
U-gildi útveggja < 0,3 W/m² K
U-gildi þaks < 0,24 W/m² K
U-gildi gólfs < 0,3 W/m² K
U-gildi hurða < 3,0 W/m² K
U-gildi glugga < 2,00 W/m² K
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